
[image: image1.wmf]         
Ing. Agr. Patricio Guillermo ROS

La aplicación de plaguicidas es un proceso extremadamente complejo, cuyo resultado estará fuertemente influenciado por un conjunto de factores interrelacionados. 
El reconocimiento del problema sanitario a resolver, la definición del momento oportuno para la intervención, las condiciones ambientales, las condiciones operativas del equipo de aplicación a utilizar y la elección del principio activo y su correcta dosificación. 

La expresión de la dosis recomendada por parte de los fabricantes de agroquímicos, puede ser directa o indirecta. En el primer caso, la información suministrada en el marbete, indicará la cantidad de principio activo y/o producto comercial a aplicar por unidad de superficie (pe: l/ha). Esta modalidad es utilizada preferentemente para la dosificación de herbicidas.

 En aquellos casos en que los laboratorios expresen las dosis de modo indirecto, nos indicarán la concentración del p.a. y/o p.c..en el caldo a aplicar. La mayor parte de los pesticidas utilizados en fruticultura, son recomendados por los fabricantes, bajo esta forma de expresión de la dosis. 
En consecuencia, para una correcta dosificación, esta información resultará insuficiente si no tenemos claro cual es el volumen de caldo que debemos aplicar en cada caso en particular. 

Precisamente, el desarrollo de metodología para la determinación del volumen a aplicar en plantas frutales, ha sido el gran desafío a resolver por numerosos equipos de investigación y extensión en todo el mundo.

Las primeras propuestas, en un intento de aproximar una respuesta simple y práctica al problema, tomaron como parámetros principales, la altura de los árboles o la superficie de la pared vegetal. En ambos casos se perdía de vista la 3º dimensión, es decir la arquitectura de las plantas objeto de tratamiento.

A los efectos de superar estas limitaciones surgieron otras metodologías basadas en la determinación del Índice de área foliar (LAI) que justamente presentaron como principal debilidad, la dificultad que conlleva la estimación de dicho índice.  
En la actualidad el método más utilizado en el mundo para determinar la tasa de aplicación en montes frutales, es el Volumen de la fila de árboles (TRV). Esta propuesta se basa en la determinación del volumen de la copa de los árboles como punto de partida para la definición del volumen de caldo a utilizar en una aplicación en diluido y en consecuencia, la dosis de producto para cada situación en particular.
La metodología desarrollada por Byers et al.(1971) contempla tres determinaciones básicas:

· Tasa de aplicación (T): Indica la cantidad de caldo a aplicar por unidad de volumen de copa y se expresa en litros por metro cúbico (l/m3). Si bien la propuesta de Byers et al fue desarrollada sobre cultivo de manzanos, en la actualidad ha sido ajustada y validada en numerosas especies frutales (duraznero, cítrico, pecan, etc.). 
· TRV propiamente dicho: Representa el volumen que ocupan las filas de plantas por unidad de superficie (m3/ha), partiendo del supuesto de considerar a la fila de árboles como un paralelepípedo continuo.
· Ajuste por densidad foliar (i): Este índice adimensional es una variable subjetiva. En el caso de especies caducifolias varía entre 0.7 (sin hojas) y 1 (plena foliación).     
 

Numerosos centros de investigación y extensión, entre los cuales debemos destacar al Instituto Nacional de tecnología agropecuaria (INTA), realizaron y realizan actualmente, trabajos tendientes a adaptar el modelo a la problemática local. 
En la provincia de Buenos Aires, la EEA INTA San Pedro trabaja en el ajuste para su aplicación en cultivos de duraznero, cítricos, arándanos y actualmente se inician actividades en nuez pecán. Mientras que en las regiones del NEA y el NOA, las EEA´s INTA Concordia, Bella Vista, Montecarlo y Yuto trabajan principalmente en cítricos.

En el caso particular del INTA San Pedro, las variables de ajuste fueron las siguientes:

En aplicaciones en especies cítricas, el Índice de ajuste por densidad foliar. Se utiliza este índice para estimar la proporción de la copa de los árboles objetivo del tratamiento. Así, en tratamientos superficiales un valor de i= 0.4, indica que solo se requiere tratar el 40% de la copa de los árboles (p.e. control de pulgones), mientras que en tratamientos generales, su valor es 1.

En Duraznero, dado que el sistema de conducción dominante es el vaso, la variable de ajuste fue el TRV propiamente dicho. En la determinación se reemplaza el supuesto de considerar a la fila de árboles como un paralelepípedo continuo por el de un prisma.    

En el caso del pecán, la variable de ajuste seleccionada corresponde a la tasa de aplicación. Reemplazaremos 0.0937 ltr/m3 propuestos por Byers et al, por los 0.0667 ltr/m3 propuestos por Jim Dutcher del Departamento de entomología de la Universidad de Georgia. 
Es importante reiterar el concepto planteado al comienzo, el proceso de aplicación de agroquímicos es extremadamente complejo, siendo afectado por numerosas variables ambientales, físicas y biológicas que el método del "TRV" no tiene en cuenta. De todas formas, constituye una excelente herramienta para que productores y profesionales puedan eficientizar la dosificación de defensivos agrícolas.
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TRV una herramienta para mejorar la dosificación de plaguicidas









































Cálculo teórico del volumen requerido (T.R.V.):








Q  =  10000 x h x a x i x T   =   lts. / ha


d





h =	Altura de las plantas	en metros	


a =	Ancho de la fila en metros	


d =	Distancia entre filas en metros		


i  =	Índice de ajuste por densidad foliar (0,7 a 1) 


 	 	T =	Tasa de aplicación (lts. / m3 de copa)				
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